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LERTIFIKAT

2516-CPR-1010-033-13139

Geman Bauproduktenverordnung (BauPVO) - 2024/3110 —des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 27.11.2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften fur die Vermarktung von Bauprodukten und
zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 305/2011, veréffentlicht im Amtsblatt der Europaischen Union
vom 18.12.2024 wird hiermit bestatigt, dass

die Bauprodukte: Gesteinskérnungen fiir Mortel

erzeugt durch den Hersteller: Fenger Beton und Kies GmbH & Co. KG
Neue StraBe 12a
06901 Kemberg

im Kieswerk: Rackith
An der B 182
06901 Kemberg OT Rackith

vom Hersteller einer Erstprifung und einer werkseigenen Produktionskontrolle unterzogen werden.

Die Zertifizierungsstelle bestétigt, dass die Erstinspektion des Herstellerwerks und der werkseigenen
Produktionskontrolle (2020) und eine laufende Uberwachung und Beurteilung der werkseigenen
Produktionskontrolle am 29.09.2025 durchgefihrt wurden. i

Dieses Zertifikat bestatigt, dass alle Vorschriften Uber die Bewertung und Uberprifung der
Leistungsbestandigkeit beschrieben

im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en: EN 13139: 2002 / AC: 2004

entsprechend System 2+ angewendet werden und dass die werkseigene Produktionskontrolle alle darin
vorgeschriebenen Anforderungen erfullt.

Das Zertifikat wurde erstmals am 24.09.2020 von der bupZert GmbH ausgestellt und gilt bis zum
31.12.2026. Es behélt jedoch héchstens so lange seine Gultigkeit, wie sich die Festlegungen in der
angeflhrten technischen Spezifikation oder die Herstellungsbedingungen im Werk oder die werkseigene
Produktionskontrolle selbst nicht wesentlich verandern.

Berlin, 08.10.2025

Ort, Datum \_'f') Dr.-Ing- L. Getfas,
ur die Zertifizierungsstelle

Kopenicker Landstrae 280 Tel.: +49 30 63 95 80-80 kontakt@bupzert.de
12437 Berlin Fax: +49 30 63 95 80-51 www.bupzert.de
Zertifizierungsstelle notifiziert nach BauPvVO Kennnummer: 2516



gemaR delegierter Verordnung (EU) Nr. 574/2014 der Kommission zur Anderung von Anhang

Leistungserklarung

1l der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 (EU-Bauproduktenverordnung)
fiir die Produktgruppe ,Gesteinskérnungen fiir Mortel* nach DIN EN 13139

Leistungserklarung-Nr.: RACK-03-M

Eindeutiger Kenncode des Produkityps:

DIN EN 13139 0/2 Sorte 2

DIN EN 13139 2/8 Sorte 3
1 [DINEN 13139 214 Sorte 6

DIN EN 13139 418 Sorte 7

DIN EN 13139 0/8 Sorte 8

DIN EN 13139 0/4 Sorte 9

Verwendungszweck:

[pS]

Gesteinskdrnungen fiir Mortel

Hersteller:

Fenger Beton und Kies GmbH & Co. KG

3 |Neue StraBe 12 a, 06901 Kemberg
Werk Rackith:
An der B 182, 06901 Kemberg
4 System/e zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsfahigkeit:
System 2+
Im Falle der Leistungserklarung, die ein Bauprodukt betrifft, dass von einer harmonisierten Norm erfasst wird:
5 [harmonisierte Norm: EN 13139:2002/AC:2004
notifizierte Stelle: bupZert GmbH, Berlin (2516)
6 Erklarte Leistung/en:
siehe Auflistung der wesentlichen Merkmale am Ende dieser Erkldrung
7 Die Leistung der Produkte gema® den Nummern 1 und 2 entspricht der erklarten Leistung.

Verantwortlich fir die Erstellung dieser Leistungserklarung ist allein der Hersteller.

Unterzeichnet fiir den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Ort: Kemberg
Datum: 15.01.2025
Geschaftsfihrer: Tim Fenger

Unterschrift; / _ W
i

/
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harmonisierte technische Spezifikation:
EN 13139:2002/AC:2004

Firma: Datum: Blatt Nr.:
Fenger Beton und Kies GmbH & Co. KG e dn
Neue Strafie 12 a Natiirliche Gesteinskdrnungen
D51 Remmbéig Petrographischer Typ: Elbesand/-kies
. An der B 182 Zorifkett
ke 06901 Kemberg 2516-CPR-1010-033-13139
Beschreibung der Korngruppen
Lfd. Nr. 1 2 3 4
Sortennummer 2 3 6 7
;(omgriil&e (Korngruppe) 0/2 2/8 214 418
Tab. 1
Komzusammensetzung Tab. 1 Tab. 1 Tab. 1
Toleranz n. Tab. B1

Gehalt an Feinanteilen Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1 Kat. 1
Qualitét der Feinanteile npd npd npd npd
Kornform-/Plattigkeitskennzahl npd Slyg/ Flyr npd Sl / Flyg
Muschelschalengehalt npd SCio npd SCyo
Rohdichte (pssq) 2,62+0,05 Mg/m® 2,610,05 Mg/m® 2,6120,05 Mg/m® 2,60+0,05 Mg/m®
Wasseraufnahme (WA,,) 0,2£0,5M.-% 0,8+£0,5 M.-% 0,8+£0,5M.-% 0,8+£0,5 M.-%
Frostwid: d npd npd npd npd
Magnesiumsulfat-Widerstand npd npd npd npd
Raumbesténdigkeit npd npd npd npd
Alkali-Kieselséure-Reaktion El EIS EIS EIS
Chloride <0,02M-% <0,02M-% <0,02M.-% <0,02M-%

losliches Sulfat ASy, ASy, ASy2 ASy,
Gesamtschwefelgehalt <1 M-% <1M-% <1M-% <1M-%
grobe organische Verunreinigungen <0,10M-% <0,05 M-% <0,10 M--% <0,05M-%
erstarrungs- und erhartungsstorende Bestandteile bestanden bestanden bestanden bestanden
Abstrahlung von Radioaktivitat npd npd npd npd
Freisetzung von Schwermetallen npd npd npd npd
Freisetzung polyzyklischer aromatischer Kohlenwasserstoffe npd npd npd npd
Freisetzung anderer geféhrlicher Substanzen npd npd npd npd
npd = no performance determined (npd) / keine Leistung festgestellt (KLF)
Angaben zu typischen Kor gen von feinen Gesteinskdrnungen und Gestei h

Ifd. Nr. Sorten-Nr. Korngruppe
0,063 | 0,125 0,25 0,5 1 14 2 28 4 8 1,2 16 224 M5
1 2 072 02 - 11 - 82 - 94 - 100
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harmonisierte technische Spezifikation: E“GE“ {6 ‘
EN 13139:2002/AC:2004 F BETON & KIES HENl

T \}

Firma: Datum: Blatt Nr.:
15.01.2025

Fenger Beton und Kies GmbH & Co. KG

Neue Strafe 12 a Nattirliche Gesteinskdmungen
OS2 Kemberg Petrographischer Typ: Elbesand/-kies
Werk Rackith: Andard (a2 S

06901 Kemberg 2516-CPR-1010-033-13139
Beschreibung der Korngruppen
Lfd. Nr. 5 6
Sortennummer 8 9
korngrﬁl&e (Korngruppe) 0/8 0/4

Tab. 1 Tab. 1

Kornzusammensetzung

Toleranz n. Tab. 2

Toleranz n. Tab. B1

Gehalt an Feinanteilen Kat. 1 Kat. 1
Qualitét der Feinanteile npd npd
Kornform-/Plattigkeitskennzahl Sl / Flyg npd
Muschelschalengehalt SCio npd
Rohdichte (pys) 2,62+0,05 Mg/m® 2,62+0,05 Mg/m®
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